
STANDARD PRAC WYKOŃCZENIOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM 
 
 

• instalacja elektryczna wyposażona w indywidualny licznik energii elektrycznej, 
obejmujący zasilanie lokalu mieszkalnego oraz przypisanej komórki lokatorskiej. 

• instalacja teletechniczna wykonana w zakresie doprowadzenia światłowodu i 
instalacji domofonowej. 

• instalacja wodno-kanalizacyjna wyposażona w indywidualne liczniki pomiarowe. 

• instalacja centralnego ogrzewania z indywidualnym opomiarowaniem, wykonana 
w systemie ogrzewania podłogowego. 

• wentylacja hybrydowa. 

• tynki wewnętrzne  gipsowe wykonywane maszynowe, zgodnie z normą  
PN-B-10110. 

• ściany z oknami – obudowa z płyt gipsowo-kartonowych. 

• sufity podwieszane wykonane z płyt gipsowo-kartonowych montowane na 
konstrukcji stalowej w całym mieszkaniu z wyjątkiem łazienek. 

• łazienki - sufity podwieszane wykonane z wodoodpornych płyt gipsowo-
kartonowych, montowane na konstrukcji stalowej, ściany w stanie surowym bez 
tynków. 

• izolacje podłóg - styropian podłogowy. 

• wylewki  cementowe. 

• okna PCV trzyszybowe, kolor dwustronny biały - II piętro. 

• okna PCV trzyszybowe, kolor antracyt od zewnątrz/kolor biały od wewnątrz - III 
piętro. 

• parapety wewnętrzne. 

• balkony stalowe podwieszane, ocynkowane, malowane proszkowo z 
powierzchnią użytkową wykończoną deską kompozytową montowaną jako 
warstwa niekonstrukcyjna. 

• balustrady balkonowe stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo 

• parapety zewnętrzne stalowe. 

• drzwi wejściowe do mieszkań stalowe, wzmocnione zamkiem wielopunktowym. 

• w mieszkaniach nie przewiduje się malowania, montażu drzwi wewnętrznych, 
urządzeń sanitarnych (biały montaż), gniazdek, wyłączników ani wykończenia 
posadzek i ścian (panele, płytki). 

 

 

 



WYKOŃCZENIE CZĘŚCI WSPÓLNYCH 
 

• komórki lokatorskie z wykonaną wylewką cementową,  ściany wykończone płytą 
gipsowo-kartonową, drzwi płycinowe lub stalowe. 

• klatki schodowe wykończone w pełnym zakresie obejmują stalowe balustrady 
malowane proszkowo, stopnie i podesty wykończone gresem technicznym 
antypoślizgowym, pomalowane ściany i sufity, okna PCV, drzwi wejściowe do klatki 
aluminiowe, oświetlenie z oprawami. 

• korytarze wykończone tynkami gipsowymi, z podwieszanymi sufitami z płyt gipsowo-
kartonowych, pomalowane, posadzka wykonana z gresu technicznego  
antypoślizgowego, oświetlenie z oprawami. 

• indywidualny licznik elektroenergetyczny administracyjny obejmujący klatki 
schodowe, korytarze, kotłownię oraz oświetlenie zewnętrzne 

• oddzielny licznik elektroenergetyczny dla windy. 

• kotłownia centralna gazowa  zlokalizowana na parterze budynku wyposażona 
dodatkowo w pompę  ciepła i instalację fotowoltaiczną. 

 

 

 

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 
 

• ściany międzylokalowe - murowane z pustaków ceramicznych Leier Thermopor 25 
P+W. 

• ściany działowe - murowane z pustaków ceramicznych Leier Thermopor 11.5 P+W. 

• elewacja i docieplenie – styropian fasadowy gr. 20 cm, ściana od wjazdu - styropian 
15 cm ze względu na grubość muru 40 cm,  tynk elewacyjny cienkowarstwowy. 

• fasada III piętra - wełna mineralna 20 cm,  wykończona blachą na rąbek stojący. 

• pas przeciwpożarowy oddzielający część mieszkalną i usługową – wełna mineralna 
20 cm. 

• dach dwuspadowy, pokrycie blachą na rąbek stojący, orynnowanie stalowe, płotki 
przeciwśniegowe, instalacja odgromowa. 

• parapety zewnętrzne z blachy stalowej w kolorze antracytowym. 

 

 

 

 

 



ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

• działka - zgodnie z projektem budowlanym oraz zagospodarowaniem terenu. 
• powierzchnie utwardzone - kostka brukowa, zgodnie z projektem budowlanym oraz 

zagospodarowaniem terenu. 
• parking dolny – płyta ażurowa lub geokrata. 
• miejsce gromadzenia odpadów. 
• przyłącza - przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze 

elektroenergetyczne, przyłącze gazowe. 


